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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej na koronie istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku od miejscowości No-
wy Lubusz do granicy z gminą Górzyca. 
Projektowana jest ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,00 m. W miejscach istniejących przejazdów przez wał projekto-
wana jest nawierzchnia asfaltowa lub z prefabrykowanych płyt betonowych.
Inwestycja stanowi jeden obiekt - odcinek drogi - ścieżki rowerowej i jest projektowana do zrealizowania jako jedno przedsięwzięcie budowlane.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się etapowanie realizacji inwestycji. 
Zaprojektowano nawierzchnie o następujących warstwach: 
- warstwa ścieralna z asfaltu piaskowego;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
- geowłóknina.
 
ETAP 2 obejmuje budowę ścieżki rowerowej od km 2+175 do km 9+107, czyli ok. 6932 m oraz budowę przejazdów przez wał przeciwpowo-
dziowy, które przecinają trasę ścieżki rowerowej.
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Kosztorys droga rowerowa Etap 2 0-0.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45112210-0 Ścieżka rowerowa - roboty przygotowwawcze
1

d.1
KNR-W 2-
01 0113-05
1)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wałów ochronnych lub
przeciwpowodziowych

km 6.933

9.108-2.175 km 6.933
RAZEM 6.933

2
d.1

KNR-W 2-
01 0511-01
1)

Wycięcie płatów i transport darniny na odległość do 0.5 km m2 6932.300

2*0.5*(9107.3-2175) m2 6932.300
RAZEM 6932.300

3
d.1

KNR-W 2-
01 0511-02
1)

Transport darniny - dodatek za każde dalsze 0.5 km
Krotność = 2

m2 6932.300

2*0.5*(9107.3-2175) m2 6932.300
RAZEM 6932.300

4
d.1

KNR-W 2-
01 0118-02
1)

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią
z przerzutem

m2 15944.290

(2.20+2*0.05)*(9107.3-2175) m2 15944.290
RAZEM 15944.290

5
d.1

KNR-W 2-
01 0301-01
1)

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3 797.215

(2.20+2*0.05)*(9107.3-2175)*0.05 m3 797.215
RAZEM 797.215

6
d.1

KNR-W 2-
01 0210-01
1)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II
Krotność = 2

m3 797.215

(2.20+2*0.05)*(9107.3-2175)*0.05 m3 797.215
RAZEM 797.215

7
d.1

KNR-W 2-
01 0111-01
1)

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie,
kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu

m2 8665.375

0.5*(9107.3-2175)*2.50 m2 8665.375
RAZEM 8665.375

2 45233162-2 Ścieżka rowerowa - podbudowa i nawierzchnia
8

d.2
KNR 2-31
0103-04 2)

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 15251.060

(9107.3-2175)*2.20 m2 15251.060
RAZEM 15251.060

9
d.2

KNR 2-31
0103-01 2)

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-II

m2 1386.460

(9107.3-2175)*2*0.10 m2 1386.460
RAZEM 1386.460

10
d.2

KNR 2-31
0113-03 2)

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego popiołami lotnymi m2 15944.290

(9107.3-2175)*(2.20+2*0.05) m2 15944.290
RAZEM 15944.290

11
d.2

KNR AT-04
0101-03 3)

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,
2 m. ANALOGIA - o szerokości 2,80 m.

m2 19410.440

(9107.3-2175)*(2.20+2*0.30) m2 19410.440
RAZEM 19410.440

12
d.2

KNR 2-31
0114-05 2)

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm. ANALOGIA - Podbudowa o grubosci 10 cm (współ. R=0,85; M=0,70; S=0,85)

m2 15251.060

(9107.3-2175)*2.20 m2 15251.060
RAZEM 15251.060

13
d.2

KNR 2-31
0312-05
z.o. 2.12.
9901-04  2)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 13514.720

(9107-2175-12.0-18.0-15.0-18.0-21.0-21.0-15.0-18.0-18.0)*2.0-(12.91+13.06)*2.0+
0.5*(7.12+7.54)*2.0

m2 13514.720

RAZEM 13514.720
14
d.2

KNR 2-31
0202-03 2)

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po za-
gęszczeniu 8 cm. ANALOGIA - Opaska żwirowo-piaskowa

m2 2697.080

(9107-2175-12.0-18.0-15.0-18.0-21.0-21.0-15.0-18.0-18.0-12.91-13.06-(7.54+
7.12)/2)*2*0.20

m2 2697.080

RAZEM 2697.080
15
d.2

KNR 2-31
1004-07 2)

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. ANALOGIA - skropienie asfaltemdolnej
warstwy opaski

m2 2697.080

(9107-2175-12.0-18.0-15.0-18.0-21.0-21.0-15.0-18.0-18.0-12.91-13.06-(7.54+
7.12)/2)*2*0.20

m2 2697.080

RAZEM 2697.080
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Kosztorys droga rowerowa Etap 2 0-0.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.2

KNR-W 2-
01 0508-03
1)

Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny szerokości 30-40 cm z humusem.
ANALOGIA - darnina wczesniej zdjęta z wału.

m2 6742.700

(9107-2175-12.0-18.0-15.0-18.0-21.0-21.0-15.0-18.0-18.0-12.91-13.06-(7.54+
7.12)/2)*2*0.50

m2 6742.700

RAZEM 6742.700
3 45233162-2 Nawierzchnia asfaltowa na przejazdach przez wał

17
d.3

KNR 2-31
0110-02
z.o. 2.12.
9901-04  2)

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfal-
towym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - roboty na posze-
rzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m  ANALOGIA - uzupenienie i
przygotowanie istn. nawierzchni asfaltowej jako podbudowa pod nawierzchnie asfal-
tową ścieżki i części przejazdu

m2 162.620

(12.91+13.06)*2.0+0.5*(7.12+7.54)*2.0+19.02*2.0+0.5*(6.66+5.11)*2.0+(20.41-
7.34)*2.0+0.5*(7.34+12.73)*2.0

m2 162.620

RAZEM 162.620
18
d.3

KNR AT-03
0103-01 4)

Roboty remontowe - renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej przez nałożenie
ultracienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni (1,5 cm) na siatce wzmacniającej przy
wydajności rozkładarki 35 t/dzień. ANALOGIA - regeneracja i wzmocnienie istn. na-
wierzchni asfaltowej pod nawierzchnie ścieżki i obustronnych pasów nawierzchni.

m2 162.620

(12.91+13.06)*2.0+0.5*(7.12+7.54)*2.0+19.02*2.0+0.5*(6.66+5.11)*2.0+(20.41-
7.34)*2.0+0.5*(7.34+12.73)*2.0

m2 162.620

RAZEM 162.620
19
d.3

KNR 2-31
0312-05
z.o. 2.12.
9901-04  2)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 162.620

(12.91+13.06)*2.0+0.5*(7.12+7.54)*2.0+19.02*2.0+0.5*(6.66+5.11)*2.0+(20.41-
7.34)*2.0+0.5*(7.34+12.73)*2.0

m2 162.620

RAZEM 162.620
20
d.3

KNR 2-31
0202-03 2)

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po za-
gęszczeniu 8 cm. ANALOGIA - pobocza przy przejeździe

m2 27.200

(7.0+6.0+13.0+8.0)*0.80 m2 27.200
RAZEM 27.200

4 45233162-2 Nawierzchnie z płyt na przejazdach
21
d.4

KNR 2-31
1101-01 2)

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębo-
kość wyboi do 5 cm. ANALOGIA - wyrównanie istn. nawierzchni pod ułożenie płyt
betonowych i ażurowych

m2 816.600

(12.0+18.0+15.0+18.0+21.0+21.0+15.0+18.0+18.0)*2.0+(10.5*2+10.5+11.55+
9.75+10.5+15.75+16.5+18.75+15.75+20.25+18.00+17.25+9.00+15.75+12.75+
13.50+15.75)*2.0

m2 816.600

RAZEM 816.600
22
d.4

KNR 2-31
0802-01 2)

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm. ANA-
LOGIA - Profilowanie istn. nawierzchni dla ułożenia płyt i powiązania wysokosciowe-
go z istn. nawierzchnią.

m2 189.225

(10.5*2+10.5+11.55+9.75+10.5+15.75+16.5+18.75+15.75+20.25+18.00+17.25+
9.00+15.75+12.75+13.50+15.75)*0.75

m2 189.225

RAZEM 189.225
23
d.4

KNR 2-31
0105-01 2)

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęsz-
czeniu

m2 312.000

(12.0+18.0+15.0+18.0+21.0+21.0+15.0+18.0+18.0)*2.0 m2 312.000
RAZEM 312.000

24
d.4

KNR 2-01
0129-05 5)

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierz-
chni 1 szt. do 3 m2

m2 312.000

(12.0+18.0+15.0+18.0+21.0+21.0+15.0+18.0+18.0)*2.0 m2 312.000
RAZEM 312.000

25
d.4

KNR 2-01
0129-03 5)

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o po-
wierzchni 1 szt. do 1 m2

m2 504.600

(10.5*2+10.5+11.55+9.75+10.5+15.75+16.5+18.75+15.75+20.25+18.00+17.25+
9.00+15.75+12.75+13.50+15.75)*2.0

m2 504.600

RAZEM 504.600
26
d.4

KNR 2-31
0202-03 2)

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po za-
gęszczeniu 8 cm. ANALOGIA - uzupelnienia i pobocza przy nawierzchni z plyt na
przejazdach przez wał

m2 151.380

(10.5*2+10.5+11.55+9.75+10.5+15.75+16.5+18.75+15.75+20.25+18.00+17.25+
9.00+15.75+12.75+13.50+15.75)*1.2*0.50

m2 151.380

RAZEM 151.380
5 45233290-8 Znaki drogowe

27
d.5

KNR 2-31
0702-04 2)

Słupki do znaków drogowych żelbetowe o długości 280 cm szt. 19.000

9*2+1 szt. 19.000
RAZEM 19.000

28
d.5

KNR 2-31
0703-01 2)

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 19.000

9*2+1 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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Kosztorys droga rowerowa Etap 2 0-0.kst OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 ATHENASOFT wyd.I 2002
4 ATHENASOFT wyd.I 2000
5 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
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