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Przekréj charakterystyczny
uliczny przez ul. Obozowa
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Warstwa Scieralna z SMA - grub. 4cm

Frezowanie istn. warstw bitumicznych na gt. Srednig 4 cm
z odwozem destruktu poza teren budowy

Istn. konstrukcja drogi gminnej

Istn. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Istn. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

2-2
Przekroj charakterystyczny
uliczny przez ul. Obozowa z proj.

Obrzeze betonowe 8x30cm

\Granlez pase droganego
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Warstwa Scieralna z SMA - grub. 4cm
Frezowanie istn. warstw bitumicznych na gt. érednia 4 cm Istn. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy
 odwozem destruktu poza teren budowy tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm Obrzeze betonowe 8x30cm
Istn. konstrukeja drogi gminnej +awa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm
7ni i Obrzeze betonowe 8x30cm Nawierzchnia chodnika z betonowej
Istn. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ; : W "
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm ;:‘:‘:;(:r::;::oﬂot :::Z:Z{Z Ii?LLAND _' ?;rrl;l; iccr;
Podsypka z piasku Sredniego - grub. 10cm
BIURO DROGOWE 69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
" " kom. 692481085
TRASA NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
mgr inz. Wojciech Przytucki email: b.d.trasa@gmail.com
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKT: . . .
ODCINKA DROGI GMINNEJ »Przebudowa drogi gminnej
UL. OBOZOWEJ DO REMONTU : . . 9
ul. Obozowej w Stubicach
- droga klasy "Z" (zbiorcza)
- droga jednojezdniowa, dwupasowa, RYSUNEK: PRZEKROJE NORMALNE
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115kN,
- szerokosc jezdni— 7,0 m SKALA 1:50
- Szerokosc chodnikow:
X . . . . dat
- 2,0 m od§un/§ty od krawedzi jezdni — lewa strona projektowa, BRANZA: DROGOWA uprawnienia: i psd?)is: nrrys.
- nawierzchnia bitumiczna,
- kategoria ruchu — KR-3
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