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Dokumentacja badan podtoza gruntowego

1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geotechnicznych fragmentu
terenu lesnego potozonego w poblizu Géry Kleista, w okolicy ulicy Sportowej w Stubicach. Badania

wykonano w zwigzku z projektowang budowg wiezy widokowej.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze Zleceniodawcy. Badania

geotechniczne objety wykonanie:

- 2 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 6,0 m p.p.t.;
- 1 sondowania sondg dynamiczna lekka typy DPL-10;

- standartowych badan makroskopowych;

- standartowych badar laboratoryjnych;

- obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat.2.). Rzedne punktéw

przyjeto orientacyjnie wedtug mapy do celéw projektowych w skali 1: 500.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajacej sie z tekstu oraz zatgcznikéw graficz-
nych. Niniejsza dokumentacja odpowiada dokumentacji badan podfoza (Geotechnical investigation
report) w rozumieniu Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7) i jest zgodne z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporza-
dzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-

wienia obiektéw budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano réwniez nastepujgcg dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kotowski J., Krairiski A. ,Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno — in-
zynierskiej” Zielona Géra, 2000
o Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Mpyslinska E. , Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006
e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKt, Warszawa;
e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001
e KondrackiJ. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

e archiwalne materiaty geotechniczne;
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Dokumentacja badan podfoza gruntowego

e archiwalne materiaty geologiczne;
e mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;

2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntéw

Sondowanie gruntu wykonano za pomocg sondy udarowej z prébnikiem przelotowym o $rednicy od
36 do 60 mm. Pobrane w terenie prébki do badar laboratoryjnych zaliczaja sie do kategorii B i klasy

jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7, cz.2.). Wyniki zatgczono jako karty punktéw sondowania (zat.3.) .

Badania terenowe gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN ISO 22476:2005 Rozpo-

znawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikéw sondowar dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z normg
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Wyniki sondo-
wan dynamicznych zatgczono na odpowiednich kartach punktéw sondowania (zat.3.) a ich interpre-

tacje w zestawieniu wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych (zat.5.).

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-1 Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw. Badania pecznienia gruntéw wykonano zgodnie z procedurg opisang

w podreczniku ,Laboratoryjne badania gruntéw” Mysliriska E., PWN, Warszawa, 1998.

Wyniki poszczegdlnych badan zatgczono.

3. Srodowisko geograficzne
Pod wzgledem geomorfologicznym Stubice potozone s3 w wiekszosci w dolinie Odry, gdzie rzedne
wynoszg okoto 20 — 22,0 m n.p.m., gtéwnie w tarasie zalewowym, chronionym watami przeciwpowo-

dziowymi. Jednak badany teren potozony jest na krawedzi Wysoczyny morenowej, gdzie rzedne wy-

noszg ok. 55 m n.p.m.

4. Opis budowy geologicznej

Szczegbtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokoéci 6,0 m .

W podtozu stwierdzono osady wieku holoceriskiego (gleba) oraz plejstoceriskiego (piaski).
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Od powierzchni terenu wystepujg gleby o migzszosci ok. 40-50 cm.

Ponizej stwierdzono wystepowanie wodnolodowcowych osadéw plejstocenskich, wyksztatconych
jako piaski $rednie oraz $rednie ze zwirem. Piaski charakteryzujg sie stanem $redniozageszczonym

oraz zageszczonym (na wiekszych gtebokosciach).

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych przekrojach geotechnicznych oraz kartach do-

kumentacyjnych sondowan.

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej do gtebokosci 6,0 m p.p.t.

Badania wykonano w czasie $rednich stanéw wody gruntowe;j.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na zali-

czenie gruntéw wystepujgcych w analizowanym podiozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:

e WARSTWA I — plejstoceriskie osady wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski $rednie oraz

$rednie ze Zzwirem, o Srednim stopniu zageszczenia wedtug pomiaréw terenowych lp= 0,66.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zataczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.

7. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli

(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (wieza widokowa) oraz prostymi

warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia (po wymianie nas

° wystepowanie w podiozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;

® wystgpowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
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Dokumentacja badan podtfoza gruntowego _

e brak wystepowania wdd podziemnych;
e horyzontalne wystepowanie gruntow;
e brak wystepowania gruntdéw stabonosnych;

e brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie zali-

czy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono takze wymogi Eurokodu 7.

8. Whnioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 6,0 m p.p.t. wystepowanie piaskéw

Srednich;

[2] W podtozu nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej do gtebokosci 6,0 m p.p.t. (stany

$rednie);

[3] Warunki geotechniczne podioza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

[4] Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostatecz-
nej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikdéw badan geotechnicznych
przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt 4 Rozporzadzenia MTBIGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U.

z dn.25.04.2012, poz. 463);

[5] Wyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi do

stosowania normami.
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Zatgcznik nr: 3.1.
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Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2016-06-08

Temat: Dokuementacja badan podioza gruntowego
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Zatgcznik nr: 3.2.
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2016-06-08
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Reedna Przekrdj geotechniczny Rzedna
mn.p.m. mnp.m.
57 57
56 -56
551 55
544 54
534 53
52 52
514 -51
50 -50
odlegiosci w [m]
glebokost w [m] 6.0 5.0
data wykonani2016-06-08 2016-06-08

B
[

osady holocenskie rzeczne (piaski)

osady holoceriskie antopogeniczne (nasypy)

porrevel Stubice, wieza Kleista
B mtacji  Dokumentacja badari podioza gruntowego
Tresé Przekréj geotechniczny
Oprac_owanie podpis skgloao nr zatgcznika
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ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Migjscowos¢:  Stubice

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym Gfebokos¢ 1,6-6,0
Punkt: 2
Frakcja Waga ora
[mm] [a] by s i
63 0,00 0,000 0,000 WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
31,5 0,00 0,000 0,000 wg USBSC k= 10,6364 m/h= 15,27 m/d
16 0,00 0,000 0,000
8 7,24 2,352 2,352
4 5,22 1,696 4,048 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
2 6,82 2,216 6,264 U=dgo:d4p= 2,20
1 11,82 3,840 10,104
0,5 52,40 17,024 27,128 SKOSNOSC:
0,25 176,68 57,401 84,529 C=ds*(d1odgo)= 1,10
0,125 43,42 14,107 98,635
0,063 3,60 1,170 99,805
<0,063 0,60 0,195 100,000 f.kamienista 0,00 %
Razem 307,80 100,000 f.zwirowa 6,26 %
f.piaskowa 93,54 %
dqo 0,20 dso 0,31 f.pylowa+itowa 0,19 %
deo| 0,44 dyo| 0,27
100 ] o
£ % ——
2 80 , D
v {
o i { { i | i | i
5 5O I B B Sk "7L """""" B RENO) R IBEN R TSR W s B R R
% ol oy o e T B P B s v R e e I e B N e s
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. 20 -
m 4
e X
0,063 0,125 0,250 0,500 1,000 2,000 4,000 8000 16,000 31500 63,000
sita o kwadratowych otworach [mm]

Nazwa gruntu:
wediug PN-EN ISO 14688-2 MSa [piasek Sredni]

wedtug PN-86/B-02480 Ps [piasek Sredni]

Uwagi:

wykonujgcy badanie : dr Agnieszka Gontaszewska
upr. geol. V-1532, VII-1451
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