
 
PROPOZYCJA ZMIANY PLANU AGLOMERACJI 
 
 
 
1. Nazwa aglomeracji: Górzyca 
 
 
2. Gminy wchodzące w skład aglomeracji: 
        Górzyca, Słubice 
 
 
3. Propozycja planu aglomeracji została przygotowana na podstawie następującego 
dokumentu planistycznego: 
 
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Górzyca 

przyjętego Uchwałą nr XXXIII/236/06 z dnia 08 sierpnia 2006r 
 
 
4. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji: 
Gmina Górzyca: Górzyca, Owczary , Pamięcin 
Gmina Słubice: Golice   
 
5. Liczba rzeczywistych mieszkańców miejscowości wchodzących w skład  aglomeracji  
2509, w tym :  
Gmina Górzyca:  
Górzyca – 1537 mieszkańców,  
Owczary – 118 mieszkańców,  
Pamięcin – 466 mieszkańców, 
Gmina Słubice:  
Golice  388 mieszkańców 
 
6.  Długość i rodzaj istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej: 
 
  
- długość istniejącej sieci kanalizacyjnej  10 km, 
- długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej 13,9 km 
       
 
 
7. Liczba mieszkańców objęta istniejącą i planowaną  do budowy siecią kanalizacyjną: 
         
         
- liczba mieszkańców objęta istniejącą siecią kanalizacyjną  1530, 
- liczba mieszkańców objęta  planowaną siecią kanalizacyjną  1129, 
 
 
8. Wyznaczenie wskaźnika długości sieci:  81.22 mk/km 
      
          

 



9. Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez sieć    
    kanalizacyjną w miejscowości  2100 , przypadających na 67 miejsc    
    noclegowych. 
 
 
10. Lokalizacja  istniejącej  oczyszczalni ścieków w miejscowości :      
     Górzyca 
odbiornik ścieków oczyszczonych : kanał Rącza Struga 
 
 
11. Skład i ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy: 
 
 
• Skład ścieków:           
                                   BZT5                     -    50,2  mg O2/dm3,  
                                   ChZT                     -  112 mg O2 / dm3, 

                             Zawiesina ogólna  –     8 mg/ dm3,   
                             Fosfor ogólny         -  b.d. mg P/ dm3,  
                             Azot ogólny            -   b.d. mg N/ dm3.  

 
• przepływ średniodobowy Q śrd = 280 m3/ d, 

  
•  przepustowość oczyszczalni Q p = 305 m3/d, 

 
• przepustowość oczyszczalni docelowa Q doc = 490 m3/d. 

 
 
 
12.  Rodzaj, ilość  i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji   
       miejskiej przez  zakłady  przemysłowe: 
                                 
                                   BZT5     - b.d  mgO2/l,     

                       ChZT  – b.d   mg O2/l, 
                       Zawiesina ogólna  - b.d mg/l, 

                       
 
        Q śrd  = 35 m³/d   
 
 
13. Nazwa zakładu przemysłowego: 
      Adres zakładu: Ubojnia zwierząt RSP Golice 
      Profil produkcji: Ubój zwierząt 
      Adres zakładu: Bary w Golicach szt. 2 
      Profil produkcji: usługi gastronomiczne 
      Adres zakładu: Bary w Górzycy szt. 5 
      Profil produkcji: usługi gastronomiczne 
      Adres zakładu: Bar w Owczarach szt. 1 
      Profil produkcji: usługi gastronomiczne       
 
 

 



 
 
 
14. Przyjęta wartość RLM dla rzeczywistej liczby mieszkańców, podłączonych do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej, zakończonej oczyszczalnią ścieków komunalnych RLM = 2666. 
 
 

       Uzasadnienie przyjętej RLM :  
       RLM  = M + N + RLMp 
       M = całkowita liczba mieszkańców aglomeracji 
       M = 2509 
       N = liczba miejsc noclegowych 
       N = 67 
       RLM= 2666 

 
DLA PRZEMYSŁU                                                           
       RLMp = (Qśrd x BZT5) : 60 
       RLMp = (60X90):60 = 90 
       RLMp = 90 
 
 
 
 
15 a/Uwzględniając zapis § 3 ust.4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 
grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji                   
(Dz.U.2004 r., Nr 283, poz. 2841) potwierdza się, iż realizacja sieci kanalizacyjnej, 
przedstawiona w niniejszej propozycji planu aglomeracji, jest uzasadniona 
ekonomicznie i technicznie.  

Powyższe uzasadnia się faktem, iż wskaźnik długości sieci, obliczony przez 
Wnioskodawcę jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji 
zbiorczej, liczby mieszkańców danej aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci 
kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki 
do oczyszczalni) wynosi nie mniej niż 120 mieszkańców na 1 km sieci. 
 
 
15 b/Planowana sieć kanalizacyjna przedstawiona w niniejszej propozycji planu 
aglomeracji  będzie zlokalizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2004r., Nr 92, 
poz.880),  na terenie :   
      
   1/ PLB C –080001, Sieć Natura 2000 na terenie województwa    
         lubuskiego  wg. propozycji na dzień 10.12.2002 r., Obszar Specjalnej Ochrony     
         (OSO) zgodnie z   Dyrektywą Ptasią Rady Europy 79/409/EWG, 
 
     2/ Rezerwat Przyrody „Pamięcin ” powołany zgodnie z zarządzeniem Ministra  
          leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 130 (M.P. Nr 53 z 1972roku poz. 283)  
 
    3/ Park Krajobrazowy „Ujście Warty” powołanego w drodze  
         rozporządzenia Nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 grudnia 1996r w sprawie    
         utworzenia Parku Krajobrazowego pn. ”Ujście Warty”  (Dz. Urz. 1997, Nr 1,   

 



           poz.1), 
 
 
 

W związku z powyższym przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji uwzględniono 
zapis § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w 
sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz.U.2004 r., Nr 283, poz. 
2841), który zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku uwzględnienia wartości wskaźnika 
długości sieci. 
 
 

16. Długość planowanej do budowy sieci  kanalizacyjnej  objętej  formą ochrony         
   przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
 
- miejscowość Górzyca, Owczary, Pamięcin  
- długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej  10,7    km 
- liczba mieszkańców objęta planowaną siecią kanalizacyjną  748 mieszkańców 
 
Wyznaczenie wskaźnika długości planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej  objętej  
formą ochrony przyrody 69,91 mk/km 
  
 

Długość planowanej do budowy sieci  kanalizacyjnej  znajdującej się poza formą 
ochrony przyrody. 

 
- miejscowość Golice 
- długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej   3,2    km 
- liczba mieszkańców objęta planowaną siecią kanalizacyjną 388 
 
Wyznaczenie wskaźnika długości planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej  121,25 
mk/km 
 
 
17. Propozycja planu aglomeracji w formie graficznej została przedstawiona na mapie  
      w skali 1 : 25000,zawierającej : 

• oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu 
kanalizacji zbiorczej gminy bądź jej obszaru współtworzącego aglomerację, 

• oznaczenie lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są 
ścieki komunalne, 

• oznaczenie granic administracyjnych zgodnie z danymi z rejestru granic, 
• skalę planu w formie liczbowej i liniowej.  

 
 

 


